ÎNTREŢINEREA POST MONTAJ A PLACAJELOR DE PIATRA (MARMURA, GRANIT, MOZAIC, PIATRA RECOMPUSA, GRESIE)
Intretinera post montaj si darea in folosinta 1)Spalare energica cu detergent concentrat lichid
· Pentru suprafeţe din marmura,travertin,ceramica- detergent neutru LEM3 (T40058)
· Pentru suprafeţe din Granit.Gresie portelanata-murdarie persistenta sau chiar rugina – detergent pe baza acida  SUPERBERT 27 (T40336)
2) Clatire abundenta cu apa si recuperarea acesteia de pe suprafaţa
3) Urme de chit de rosturi sau ciment ? Detergentul concentrat KERAMIK (T41157)
4) Pentru protecţia in timp a suprafeţei fata de apa.ulei.cafea si fata de procesul de inghet dezgheţ se recomanda folosirea impermebilizantilor si a consolidantilor
 • Pentru suprafeţe din piatra poroasa si sfarmicioasa . sigilant SIGIT (T40951)
 • Pentru marmura si granit suprafeţe exterioare si interioare impermeabilizant la apa si ulei                                                                                                                                                       (BLOCK D70 . T40051) sau la apa (KER 13 . T40188)

 • Pentru faţade si in general zone exterioare Impermeabilizant pentru apa, ulei si rezistent la raze
            ultraviolette IDEA HP
         • Pentru a obţine si efectul de ud odată cu impermebilizare IDEA XC 
5) Pentru protejarea suprafeţelor la trafic, se recomanda ca acestea sa fie tratate ulterior cu ceara, care se va aplica intr-o pelicula uniforma pe întreaga suprafaţa.
              • ceara lichida RR1(T40062)(consum 1 litru produs / acoperă circa 90 m2) care se întreţine ulterior cu detergent + ceara lava    

                lucida L&L(T40055) (consum 1 lilru produs / 150 . 200 m2)
   •.pentru suprafeţe din marmura/granit cu trafic intens si care prezintă riscul alunecării ceara lichida antiderapantă     

     AS11(T40827) (consum 1 litru produs / acoperă circa.90 m2),MYTHOS care se întreţine ulterior cu detergent+ceara AS-22 (T40828) (consum 1 litru produs / 150 . 200 m2)
In situaţia in care după montaj se constata ca suprafaţa nu este corespunzătoare calitativ, se recomanda următoarele intervenţii:
a) Consolidarea suprafeţei , in cazul in care piatra este sfărâmicioasa si poroasa, STRONG 2000
b) Şlefuirea suprafeţei - numai in cazul in care este absolut necesara
c) In situaţia in care suprafaţa nu prezintă zgârieturi dar totuşi nu are un aspect suficient de lucios, se recomanda cristalizarea
suprafeţei
• pentru suprafeţe din marmura, pietre calcaroase - crislalizant solid Megalux (T40827), (consum : 1 Kg produs / circa 30-50 m2 de material compact); pentru suprafeţe din granit - cristalizant solid New Granite (T40834), (consum 1Kg produs / circa 50 m2) pentru suprafeţe din mozaic - cristalizant solid Terazzolux (T40734), (consum 1 Kg produs / circa.50 m2) pentru suprafeţe din gresie portelanata-cristalizant soliei New Gres (T40839), (consum 1 Kg produs / circa 50m2)
•pentru canturi din marmura . pasta abraziva pentru marmura . 

•pentru canturi din granit . pasta abrava pentru granit 

•In momentul in care suprafaţa incepe sa se matuiasca, se decereaza si apoi se aplica un nou strat de ceara. Nu se aplica un strat nou peste resturi de ceara deoarece exista pericolul exfolierii in timp.

   ATENTIE!

Utilizarea altor produse decât cele special concepute pentru aceste materiale, pot dauna aspectului, producând pete, porţiuni mate sau chiar coroziuni. Chiar si in cazul folosirii substanţelor recomandate, pentru orice fel de intervenţie sugeram efectuarea in prealabil a unei probe sau contactaţi departamentul nostru tehnic.
