FISA TEHNICA                 TEGO - Placaj multistrat pentru cofraje.

Miezul placii
Placajul multistrat pentru cofraje este confectionat din lemn de plop, mesteacan sau lemn de esenta tare, impregnat impotriva absorbtiei de apa si aglomerat cu rasini fenolice.

Suprafata placii
Suprafata placii este constituita dintr-un film fenolic subtire aplicat prin presare la cald.

Filmul fenolic este alcatuit din hartie impreganata cu rasini fenolice. Greutatea filmului fenolic utilizat in marea majoritate a cazurilor este de 120 gr/m2.

Culoarea filmului fenolic
In marea majoritate a cazurilor filmul fenolic are o culoare maro inchis. Alte culori disponibile din productia standard sint: maro deschis, galben si verde. La comanda poate fi livrat TEGO cu film fenolic de culoare gri sau negru.

Protectia muchiilor
Muchiile placilor sunt protejate impotriva abosrbtiei de apa cu vopsea acrilica. In general muchiile au coloarea maro inchis, la cerere este posibil ca sigilarea muchiilor sa fie facuta cu lac in culoarea filmului febolic.
Proprietatile filmului fenolic
Suprafata filmului este semilucioasa, neteda, dura si alunecoasa. Rezistenta la abraziune, umiditate cat si la actiunea agentilor chimici uzuali ca de exemplu acizi sau baze diluate.

Suprafata este usor de curatat cu apa sau abur. Absorbtia de apa este minima. Culoarea filmului fenolic poate suferii alterari ale nuantei ca urmare a efectului razelor UV, in special in cazul utilizarii panoului de constrctie la exterior.

Rezistenta la abraziune (conform testului Taber) variaza de la:

· aproximativ 350 rotatii pentru film fenolic de 120 gr/m2

· aproximativ 600 rotatii pentru film fenolic de 167 gr/m2
· aproximativ 900 rotatii pentru film fenolic de 220 gr/m2
· aproximativ 2.200 rotatii pentru film fenolic de 440 gr/m2

Emisia de formaldehida
Determinata conform standardului EN717-2, emisia de formaldehida din panourile multistart acoperite cu film fenolic (tip TEGO) este de aproximativ 0,2mg HCHO/h.m2 iferioara valorii standard acceptate de 3,5mg HCHO/h.m2.
Rasinile de aglomerare
Rasinile de aglomerare folosite pentru panourile multistrat acoperite cu film fenolic (WBP, BFU, AW, exterior) sint rezistente la umiditate, temperatura si abur, indeplinind caracteristicile impuse de standardele SES-EN 314-2/Clasa 3, BS 6566 capitolul 8/tipul WBP, DIN 68705/BFU100. Panourile sunt de asemenea conforme standardului EN636-3.

Rezistenta si proprietati mecanice
Conforma cu standardul pentru acest produs.

Grosime, numar de straturi si tolerante admise:

	Grosime (mm)
	4
	6,5
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30

	Numar straturi
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21

	Gosime maxima (mm)
	4,1
	6,9
	9,5
	12,5
	15,5
	18,0
	21,3
	23,7
	26,8
	29,9

	Gorsime minima (mm)
	3,5
	6,1
	8,7
	11,5
	14,5
	17,5
	20,5
	22,9
	25,2
	28,1


Grosimea maxima a placilor poate fi de 40mm.

Dimensiuni placi
In mod uzual dimesiunile placilor sunt:

	Latime (mm)
	Lungime (mm)

	1200
	1200 / 1800 / 2400 / 2650 / 2700 / 3000 / 3660

	1200
	1220 / 1525 / 2440 / 3050 / 3660

	1250
	1250 / 2500

	1500
	1500 / 1800 / 2400 / 2700 / 3000 / 3600

	1525
	1525 / 2440 / 3050 / 3660

	1875
	1525 / 2440 / 3050 / 3660 / 3700


Alte dimesiunisint disponibile pe baza de comanda.

Abatere dimensionala:

Abaterile dimensionale sunt conforme standardului EN324, dimesiunile placilor si grosimea fiind conforme standardului EN315 iar in unele situatii depasesc cerintele standardului.

	Lungime / Latime (mm)
	Abatere dimensionala (mm)
	Alte abateri

	< 1000
	1
	Rectangularitate 0,1%

Muchii drepte 0,1%

	1000 – 2000
	2
	

	> 2000
	3
	


Muchii
Placile pot fi comandate cu muchie dreapta sau profilata. La cerere se poate asigura si pregaurirea placilor.

Ambalare
Placile sunt ambalate sub forma de paleti dupa cum urmeaza:

	Dimensiunea placii
	Numar de placi pe palet functie de grosimea placii

	
	mm
	4
	6,5
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30

	1500 / 1525, 2400, 3660

1200/1220/1250, 3000, 3660
	Bucati
	150
	90
	65
	50
	40
	35
	30
	25
	25
	20

	1500/1525,2500, 2135

1200/1220/1250, 1200, 2700
	Bucati
	240
	140
	100
	75
	60
	50
	45
	40
	35
	30


Greutatea aproximativa a unui palet de TEGO este de aproximativ 710 kg / m3.
